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Uwarunkowania prawne 

Å² tƻƭǎŎŜ ƴƛŜ ƻƪǊŜǏƭƻƴƻ ǎȅǎǘŜƳǳ ƻŎŜƴȅ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ 
betonu towarowego.  

Å¢ǊǿŀƧŊŎŀ ƻōŜŎƴƛŜ ƴƻǿŜƭƛȊŀŎƧŀ ǳǎǘŀǿȅ ƻ ǿȅǊƻōŀŎƘ 
ōǳŘƻǿƭŀƴȅŎƘ ƳƻȍŜ ŘƻǇǊƻǿŀŘȊƛŏ Řƻ ȊƳƛŀƴȅ ȊŀǇƛǎƽǿ 
ǿ ǘŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ŀōȅ ƳƻȍƭƛǿŜ ōȅƱƻ ƻƪǊŜǏƭŜƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳǳ 
ƻŎŜƴȅ ƛ ǿŜǊȅŦƛƪŀŎƧƛ ǎǘŀƱƻǏŎƛ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǳȍȅǘƪƻǿȅŎƘ 
ƴŀ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻ ǇƻȊƛƻƳƛŜΦ  

Å{ȅǎǘŜƳ ƻŎŜƴȅ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ Ƨŀƪƛ ƻǇƛǎŀƴƻ ǿ ǘǊŜǏŎƛ ƴƻǊƳȅ 
ƧŜǎǘ ƴŀƧōƭƛȍŜƧ ǎȅǎǘŜƳǳ мҌ  



Zaawansowanie procesu nowelizacji  

ÅtǊŀŎŜ ƴŀŘ ǇǊȊŜƎƭŊŘŜƳ ƴƻǊƳ ȊǿƛŊȊŀƴȅŎƘ ς 
zaawansowane. 

ÅbƻǊƳŀ нлс ǇƻŘŘŀƴŀ ƎƱƻǎƻǿŀƴƛǳ ǿ ǎƛŜǊǇƴƛǳ ōǊΦ 

Åtƻƭǎƪŀ ƴƛŜ ȊŀƧťƱŀ ǎǘŀƴƻǿƛǎƪŀ ς brak 
ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜƧ ƛƭƻǏŎƛ ƎƱƻǎƽǿ ƴŀ ǘŀƪ  

Å.Ǌŀƪ ǿȅƴƛƪǳ ƎƱƻǎƻǿŀƴƛŀ Ȋ /9b  



PowiŃzania normy 206  

Prawo i regulacje krajowe 

PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy 
projektowania konstrukcji 

PN-EN 1992 Eurokod 2 - Projektowanie 
konstrukcji z betonu 

PN-EN 13670 
Wykonywanie 
 konstrukcji z 

betonu 

PN-EN 13369 - 
Prefabrykacja 

EN 206 



PowiŃzania normy 206  

EN 206 

PN-EN 197 Cement 

PN-EN 15167 Mielony 

ȍǳȍŜƭ ǿƛŜƭƪƻǇƛŜŎƻǿȅ Řƻ 

betonu 

 PN-EN 12350 

Badania 

mieszanki 

betonowej 

PN-EN 1008 Woda 

zarobowa 

PN-EN 13055 Kruszywa 

lekkie 

PN-EN 12390 

Badania betonu 

ǎǘǿŀǊŘƴƛŀƱŜƎƻ 

PN-EN 12620 Kruszywa 

do betonu 

PN-EN 934-1 i -2 

Domieszki do betonu 

PN-EN 13791 

Ocena 

ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ 

betonu 

wbudowanego 

PN-9b прл tƻǇƛƽƱ ƭƻǘƴȅ 

do betonu 

PN-9b мпууф ²Ʊƽƪƴŀ 

do betonu 

PN-9b монсо tȅƱ 

krzemionkowy do 

betonu 

PN-EN 12878 Pigmenty 

PN-EN 12504 

Badania betonu w 

konstrukcji 



bŀƧǿŀȍƴƛŜƧǎȊŜ ȊƳƛŀƴȅ ǿ ǇǊƻƧŜƪŎƛŜ 
normy prEN 206-1 Beton 

ω ²ȅƳŀƎŀƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǎƪƱŀŘƴƛƪƽǿ 

ω .Ŝǘƻƴ ǎŀƳƻȊŀƎťǎȊŎȊŀƭƴȅ {// 

ω .Ŝǘƻƴ Řƻ ǎǇŜŎƧŀƭƴȅŎƘ Ǌƻōƽǘ ƎŜƻǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ 

ω YƻƴǘǊƻƭŀ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ ƛ ƪǊȅǘŜǊƛŀ ƪƻƴǘǊƻƭƛ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ 

ω .ŀŘŀƴƛŀ ƛŘŜƴǘȅŎȊƴƻǏŎƛ 



²ȅƳŀƎŀƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǎƪƱŀŘƴƛƪƽǿ 

ω Cementy zgodne z PN-EN 197-1  

ω Cementy specjalne o niskim cieple hydratacji  
   zgodne z EN 14276  

ω Cementy glinowo-wapniowe zgodne z EN 14647 

ω Cementy supersiarczanowe zgodne z EN 15743 

C E M E N T 

Na podstawie ǇǊȊŜǇƛǎƽǿ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎȅŎƘ w miejscu stosowania: 

Do wykonywania ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ masywnych: 



²ȅƳŀƎŀƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǎƪƱŀŘƴƛƪƽǿ 

ω Zalecenia dla ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƛ ƪŀǘŜƎƻǊƛƛ naturalnych kruszyw      
   ȊǿȅƪƱȅŎƘ ƻǊŀȊ ƪǊǳǎȊȅǿ Ȋ ȍǳȍƭŀ ǿƛŜƭƪƻǇƛŜŎƻǿŜƎƻ ŎƘƱƻŘȊƻƴŜƎƻ     
   powietrzem zgodnych z EN 12620 

ω Zalecenia dla ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƛ ƪŀǘŜƎƻǊƛƛ kruszyw grubych z recyklingu  
   zgodnych z EN 12620 

ω Zalecenia dla ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ƛ ƪŀǘŜƎƻǊƛƛ kruszyw lekkich 
zgodnych z prEN 13055 

K R U S Z Y W A 



½ŀƭŜŎŜƴƛŀ Řƭŀ ƴŀǘǳǊŀƭƴȅŎƘ ƪǊǳǎȊȅǿ ȊǿȅƪƱȅŎƘ ƻǊŀȊ ƪǊǳǎȊȅǿ Ȋ 
ȍǳȍƭŀ ǿƛŜƭƪƻǇƛŜŎƻǿŜƎƻ ŎƘƱƻŘȊƻƴŜƎƻ ǇƻǿƛŜǘǊȊŜƳ 

²ƱŀǏŎƛǿƻǏŏ Kategorie zgodne z EN 12620 * ) 

½ŀǿŀǊǘƻǏŏ ǇȅƱƽǿ 5ŜƪƭŀǊƻǿŀƴŀ ƪŀǘŜƎƻǊƛŀ ƭǳō ǿŀǊǘƻǏŏ  

YǎȊǘŀƱǘ ƪǊǳǎȊȅǿŀ Җ FI50 ƭǳō Җ {L55 

½ŀǿŀǊǘƻǏŏ ƳǳǎȊƭƛ ** ) Җ SC10 

hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǊƻȊŘǊŀōƴƛŀƴƛŜ Җ LA50 ƭǳō Җ {½38 

DťǎǘƻǏŏ ǿ ǎǘŀƴƛŜ ǎǳŎƘȅƳ 5ŜƪƭŀǊƻǿŀƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ 

bŀǎƛŊƪƭƛǿƻǏŏ 5ŜƪƭŀǊƻǿŀƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ 

½ŀǿŀǊǘƻǏŏ ǎƛŀǊŎȊŀƴƽǿ 
rozpuszczalnych w kwasie 

YǊǳǎȊȅǿŀ ƴŀǘǳǊŀƭƴŜΥ Җ !{0,8 
YǊǳǎȊȅǿŀ Ȋ ȍǳȍƭŀ ǿƛŜƭƪƻǇƛŜŎƻǿŜƎƻ ŎƘƱƻŘȊƻƴŜƎƻ 
ǇƻǿƛŜǘǊȊŜƳΥ Җ !{1,0 

/ŀƱƪƻǿƛǘŀ ȊŀǿŀǊǘƻǏŏ ǎƛŀǊƪƛ  
YǊǳǎȊȅǿŀ ƴŀǘǳǊŀƭƴŜΥ Җ {1 
YǊǳǎȊȅǿŀ Ȋ ȍǳȍƭŀ ǿƛŜƭƪƻǇƛŜŎƻǿŜƎƻ ŎƘƱƻŘȊƻƴŜƎƻ 
ǇƻǿƛŜǘǊȊŜƳΥ Җ {2 

½ŀǿŀǊǘƻǏŏ ŎƘƭƻǊƪƽǿ 
rozpuszczalnych w wodzie 

5ŜƪƭŀǊƻǿŀƴŀ ǿŀǊǘƻǏŏ 

* ) ς kategoria NR (NPD) ƳƻȍŜ ōȅŏ stosowana dla innych ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ nie wymienionych w tabeli,     
       dla ƪǘƽǊȅŎƘ norma EN 12620 dopuszcza ǘŀƪŊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ 
** ) ς dotyczy kruszyw wydobywanych z morza 



Zalecenia dla kruszyw grubych z recyklingu zgodnych z EN 12620 [13] 

²ƱŀǏŎƛǿƻǏŏ Typ Kategorie zgodne z EN 12620 * ) 

½ŀǿŀǊǘƻǏŏ ǇȅƱƽǿ A + B Deklarowana kategoria lub ǿŀǊǘƻǏŏ  

YǎȊǘŀƱǘ ƪǊǳǎȊȅǿŀ A + B Җ FI50 lub Җ SI55 

hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǊƻȊŘǊŀōƴƛŀƴƛŜ A + B Җ LA50 lub Җ SZ38 

DťǎǘƻǏŏ ǿ ǎǘŀƴƛŜ ǎǳŎƘȅƳ 
A җ 2 100 kg/m3 

B җ 1 700 kg/m3 

bŀǎƛŊƪƭƛǿƻǏŏ Deklarowana ǿŀǊǘƻǏŏ 

{ƪƱŀŘƴƛƪƛ ** ) 
A Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1- 

B Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2- 

½ŀǿŀǊǘƻǏŏ ǎƛŀǊŎȊŀƴƽǿ 
rozpuszczalnych w wodzie 

A + B Җ SS0,7 

½ŀǿŀǊǘƻǏŏ ŎƘƭƻǊƪƽǿ 
rozpuszczalnych w kwasie 

A + B Deklarowana ǿŀǊǘƻǏŏ 

²ǇƱȅǿ ƴŀ ǇƻŎȊŊǘŜƪ ŎȊŀǎǳ ǿƛŊȊŀƴƛŀ A + B Җ A40 

* ) ς kategoria NR (NPD) ƳƻȍŜ ōȅŏ stosowana dla innych ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ niewymienionych w 
tabeli, dla ƪǘƽǊȅŎƘ norma EN 12620 dopuszcza ǘŀƪŊ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ 
** ) ς dla specjalnych ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƵ ǿȅƳŀƎŀƧŊŎȅŎƘ wysokiej ƧŀƪƻǏŎƛ ǿȅƪƻƵŎȊŜƴƛŀ powierzchni 
ǎƪƱŀŘƴƛƪ FL powinien ōȅŏ ograniczony do kategorii FL0, 2 - 



Zalecenia dla kruszyw lekkich zgodnych z prEN 13055 [13] 

²ƱŀǏŎƛǿƻǏŏ Wymaganie 

DťǎǘƻǏŏ ziarn Deklarowana ǿŀǊǘƻǏŏ 

Uziarnienie Deklarowana ǿŀǊǘƻǏŏ 

½ŀǿŀǊǘƻǏŏ ǇȅƱƽǿ Deklarowana ǿŀǊǘƻǏŏ 

bŀǎƛŊƪƭƛǿƻǏŏ (po 5ΩΣ 60Ω i 24 h) Deklarowana ǿŀǊǘƻǏŏ 

hŘǇƻǊƴƻǏŏ na ƳƛŀȍŘȍŜƴƛŜ Deklarowana ǿŀǊǘƻǏŏ 

½ŀǿŀǊǘƻǏŏ ǎƛŀǊŎȊŀƴƽǿ rozpuszczalnych 
w kwasie 

Җ 0,8 % masy 

/ŀƱƪƻǿƛǘŀ ȊŀǿŀǊǘƻǏŏ siarki Җ 0,8 % masy 

Zanieczyszczenia organiczne * ) Wymaganie zgodne z prEN 13055 

* ) ς tylko kruszywa lekkie pochodzenia naturalnego 



²ȅƳŀƎŀƴƛŀ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǎƪƱŀŘƴƛƪƽǿ 

aŀƪǎȅƳŀƭƴŀ ƛƭƻǏŏ όǇǊƻŎŜƴǘ ƪǊǳǎȊȅǿŀ ƎǊǳōŜƎƻύ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ƪƭŀǎȅ ŜƪǎǇƻȊȅŎƧƛ 

K R U S Z Y W A   G R U B E   Z   R E C Y K L I N G U 

Typ kruszywa X0 XC1 XC2 XC3 XC4 

XF1 XA1 

XD1 

tƻȊƻǎǘŀƱŜ ϝύ 

Typ A 
(Rc90, Rcu95, Rb10-, Ra1-, FL2-, XRg1-) 

50 % 30 % 30 % 0 % 

Typ B **) 
(Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, FL2-, XRg2-) 

50 % 20 % 0 % 0 % 

*) ς ¢ȅǇ ! ƪǊǳǎȊȅǿƻ ƻ ȊƴŀƴȅƳ ǇƻŎƘƻŘȊŜƴƛǳ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǳȍȅǘŜ ǿ ƛƭƻǏŎƛ ƴƛŜ 
ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀƧŊŎŜƧ ол҈ Řƻ ōŜǘƻƴǳ ƻ ƪƭŀǎƛŜ ŜƪǎǇƻȊȅŎƧƛ ǘŀƪƛŜƧ Ƨŀƪ ƪƭŀǎŀ ƴŀ ƪǘƽǊŊ ōȅƱ 
zaprojektowany beton macierzysty  
**) ς ¢ȅǇ . ƪǊǳǎȊȅǿŀ ƴƛŜ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅ Řƻ ōŜǘƻƴƽǿ ƻ ƪƭŀǎƛŜ 
ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛ ƴŀ ǏŎƛǎƪŀƴƛŜ ǿȅȍǎȊŜƧ ƴƛȍ /олκот 


